
 

 

 

LUKNING AF DIT VAND TIL HUSET VED SÆSONLUKNING 

 

 
 

• Du SKAL inden foreningen lukker for vandet på hovedhanen, lukke for din stophane 

til huset. Så du kan være sikker på at vandet er lukket til huset. 

 

• Hvis du lukker efter denne dato, kan du ikke være sikker på, at du har lukket helt, og 

du kan få frostsprængninger i dine rør.  

 

• Dagen er altid den sidste dag i oktober, hvis ikke andet er meldt ud på kalenderen. 

 

• Du skal dreje spindlen MED uret, så lukker du for tilstrømningen af vand.  

 

• Husk også at slukke for strømmen til din vandvarmer inden du går i gang med at 

tømme beholderen. (husk vandet kan være meget varmt når det kommer ud) 

 

• Pump derefter rørene fri for vand, ved at skrue hætten over cykelventilen af og sæt 

kompressoren på eller brug en cykelpumpe, til der ikke kommer mere vand ud af 

hanerne. 

 

• Lad dine vandhaner stå åbne vinteren igennem, hvis der skulle ligge lidt vand i 

rørene.  

 

• Husk at afmontere blandingsbatteriet i badet og tag det med hjem, det kan ikke 

tåle frost. 

 

Ved Nye målerbrønde: 

• Der skal kun lukkes for det håndtag, som sidder modsat cykelventilen, der sidder 

under den gule runde top, når der skal lukkes for vandet. Ellers kan man ikke udlufte 

mod huset.  

Pas på når I skruer toppen af over ventilen for at udlufte, tab den ikke, der er langt 

til bunden. 

 

 

 

Takker for denne sæson, vi ses til sommer! 

 

 

 



 

ÅBNING AF DIT VAND TIL HUSET VED SÆSONÅBNING 

 

• Husk at lukke for alle dine haner inde i huset. 

 

• Husk at påmontere blandingsbatteri i badet inden du åbner for vandet ved 

stophanen.   

 

• Husk at lukke for udløbsventilen på vandvarmeren. 

 

• Luk op for vandet ved stophanen lidt ad gangen, ved at dreje MOD uret. 

 

• Ved målerbrønd, drej håndtaget så det står på langs af røret igen. 

 

• Åbn for vandhanerne inde i huset en lille smule, så der kan komme luftlommer ud af 

hanen. Det kan sprøjte rigtig meget. 

 

• Rens evt. det filter der sidder på hanen for grus og småsten. 

 

•  Lad vandet løbe lidt, med pauser, indtil der ikke kommer mere luft ud. 

 

• Påfyld vand til vandvarmeren. 

 

• Åbn for en varmvandshane indtil der kommer vand ud. 

 

• Tænd for vandvarmeren.  

 

• Gå en tur rundt om huset og se/lyt om der kommer en hvislende lyd, det kan være 

et rør, som er sprunget. Luk da for vandet på stophanen og få fat på en VVS’er. 

 

 

 

       Velkommen til endnu en dejlig sommer i Kvistgård! 

 

 

 


